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EU PROHLASENI O SHODE

VYROBEK:
Elektrokolo LOVELEC Sargo

JMENO A ADRESA VYROBCE:
KOEXIMPO, spol. s r.o.

Lipova 1986

737 01 Cesky T&sin

Ceskd republika

DIC: CZ18055826

Toto prohlaseni o shodé& se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobcee.

PREDMET PROHLASENI:

Elektrokolo LOVELEC Sargo je jizdnim kolem s pomocnym elekirickym pohonem EPAC. Je vybaveno
pomocnym elektrickym pohonem s maximdlnim trvalym jmenovitym vykonem 0,25 kW. Elektricky vykon
se prerudi, pokud cyklista pfestane $lapat nebo pokud elekirokolo dosdhne rychlosti 25 km/h. Motor je
napdjen z Lithium-lontové baterie o celkovém napéti 36 V. Varianty tohoto vyrobku se mohou lisit
designem nebo nékterymi technickymi parametry. Elekirokolo je uréeno pro soukromé a komeréni pouZiti.

Vyse popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfisluinymi harmonizaénimi prévnimi pfedpisy
Unie:

Smérnice 2006/42/ES Strojni zafizeni (MD)
Smérnice 2014/30/EU Elektromagnetickd kompatibilita (EMC])
Smérnice 2014/35/EU Nizké napéti (LVD)

Smérnice 2011/65/EU Nebezpeéné latky v elektrickych a elekironickych
zafizenich (RoHS)

Smérnice 2001/95/ES Obecnd bezpeé&nost vyrobkd (GPSD)

Nafizeni ES 1907/2006  Registrace, hodnoceni, povolovdni a omezovani
chemickych latek (REACH)
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Odkazy na pfisluiné harmonizované normy, které byly pouzZity, nebo na jiné technické

specifikace, na jejichz zékladé se shoda prohlasuje:

CSN EN 15194:2019

CSN EN ISO 4210-2:2018

CSN ENISO 12100:2011

CSN EN 60947-5-5:2000

CSN EN ISO 13854:2021
CSN EN ISO 13857:2021

CSNENISO 14118:2018
CSN EN 614-1+A1:2009

CSN EN IEC 62368-1:2021

C:SN EN 60529:1993
CSN EN 60947-3:2010

Jizdni kola - Jizdni kola s pomocnym elekirickym pohonem - Jizdni kola
EPAC

Jizdni kola - Bezpe&nostni pozadavky na jizdni kola - Cést 2:
Pozadavky na méstska a trekkingova jizdni kola, na jizdni kola pro
mlédez, na horskd a zavodhni jizdni kola

Bezpeénost strojnich zafizeni - Vieobecné zdsady pro konstrukei

- Posouzeni rizika a sniZovdni rizika

Spinaci a Fidici piistroje nizkého napéti - Cast 5-5: Pristroje a

spinaci prvky fidicich obvodd - Pfistroje pro elekirické nouzové
zastaveni s mechanickym zajisténim

Bezpecnost strojnich zafizeni - Nejmeni mezery k zamezeni stlaéeni
Easti lidského téla

Bezpeénost strojnich zafizeni - Bezpe&né vzddlenosti k zamezeni
dosahu do nebezpe&nych zén hornimi a dolnimi koncetinami

Bezpeénost strojnich zafizeni - Zamezeni neo&ekévanému spusténi
Bezpe&nost strojnich zafizeni - Ergonomické zésady navrhovdni - Cast
1: Terminologie a vieobecné zdsady

Zafizeni audio/video, informaéni a komunikaéni technologie - Cést 1:
Bezpeénostni pozadavky

Stupné& ochrany krytem (kryti - IP kéd)

Spinaci a Fidici pfistroje nizkého napéti - Cast 3: Spinade, odpojovade,
odpinaée a pojistkové kombinace

CSN EN ISO 13849-1:2017 Bezpeénost strojnich zafizeni - Bezpe&nostni ¢dsti ovlddacich systémd -

CSN EN 61000-6-3:2007

CSN EN 55014-1:2017

Cést 1: Obecné zdsady pro konstrukei

Elektromagnetick& kompatibilita (EMC) - Cést 6-3: Kmenové normy -
Emise - Prosifedi obymné, obchodni a lehkého primyslu
Elekiromagnetickd kompatibilita - PoZadavky na spotiebiée pro
domdcnost, elekirické ndfadi a podobné pfisiroje - Cdst 1: Emise
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