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INTEGROVANY AKUMULATOR V RAMU

Akumulator se po delSi necinnosti uspi. Az budete akumulator potfebovat znova
pouzivat, tak ho vzbudite kratkym stisknutim tlacitka LED indikace stavu jeho nabiti (na
akumulatoru).

Akumulator je zabezpecen dvojim zamkem - posunovacim a na kli¢. Posunovaci zamek
je umistén na pravé strané rdmu. Posunutim nahoru se zadmek odemyka a posunutim dol{
se zamyka (viz ilustrace na zamku). Zamek na kli¢ je umistén na levé strané ramu.
OtoCenim klice o 90° doleva uvolnite akumulator. KIli¢ slouzi pouze Kk uvolnéni
akumulatoru, jenz je nezbytné pro jeho vytazeni.

Akumulator méjte vzdy zamceny, odemykejte jej pouze, kdyz ho potrebujete vyjmout.
Pred jizdou a pfi parkovani doporucujeme zkontrolovat, zda je akumulator uzamcen, aby
nedoslo k jeho poskozeni nebo odcizeni.

Chcete-li vyjmout akumulator, nejprve musite odemknout jeho posunovaci zamek
a nasledné otocte klicem o 90° doleva, ¢imZz akumulator uvolnite (viz vySe). Horni ¢ast
akumulatoru povytahnéte nahoru, potom cely akumulator povytahnéte smérem Sikmo
nahoru v linii ramové trubky, ve které je umistén — timto akumulator dostanete z ramu.
Nasledné cely akumulator vytahnéte bokem. Akumulator vilozite tak, Ze ho bokem
umistite nad jeho misto v ramu, viozZite jeho spodni ¢ast do ramu a zacvaknete horni ¢ast.
Nezapomente akumulator po viloZzeni doramu uzamknout posunovacim zamkem
(viz vyse). Pri vkladani akumulatoru dbejte na to, aby byl viozen az na doraz (pfitlacte ho),
jinak mUze dojit k jeho poskozeni nebo odcizeni. Akumulator vkladejte a vytahujte opatrné
tak, abyste zbytec¢né neposkodili lak ramu.

Na pravé strané, v horni ¢asti akumulatoru se nachazi LED indikace stavu jeho nabiti.
Pokud po stlaceni tlacitka sviti Cervena dioda (R = red) = akumulator je nabity na < 20 %,
zelena dioda (G = green) = akumulator je nabity na 20-80 %, modréa dioda (B = blue) =
akumulator je nabity na > 80 %. Pokud sviti ¢ervena dioda, nabijte akumulator co

nejdrive. Stav nabiti akumulatoru Ize ovérit také na displeji (viz nize).

Na pravé strang, v dolni ¢asti akumulatoru se nachazi jeho nabijeci konektor s gumovou
zaslepkou. Akumulator mlzete pfi nabijeni ponechat v ramu nebo jej mlzete nabijet
vyjmuty.

Pred prvni jizdou akumulator nabijte do plna!
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Na pravé strané displeje se nachazi port USB-C (500 mA).
Displej je mozné spojit prostfednictvim Bluetooth s aplikaci BAFANG.

Stupen asistence motoru (0 = nula, E = ECO, T = TOUR, S = SPORT, S+ = SPORT+,
B = BOOST) se zobrazuje na displeji vlevo (B = nejvyssi, E = nejnizsi, 0 = bez asistence).
Kratkym stisknutim tlaCitka A (na ovladacim panelu nahore) zvysSujete stupen asistence
motoru. Kratkym stisknutim tlacitka ¥ (na ovladacim panelu dole) snizujete stupen asistence
motoru.

Indikator stavu nabiti akumulatoru (na displeji jako symbol baterie v pravém hornim rohu)
zobrazuje uroven jeho nabiti (v %). Pokud se zobrazuje stav nabiti akumulatoru pod 20 %,
nabijte akumulator co nejdfive.

V pripadé zobrazeni chybového hlaseni ERROR kontaktuje prodejce.

Aktualni rychlost se zobrazuje na displeji vpravo (km/h).

Kratkym stisknutim tlacitka O (na oviadacim panelu vpravo uprostred) prepinate mezi
jednotlivymi parametry, které se zobrazuji na displeji dole.

Jedna se o parametry: Vylet (km) = pocet ujetych kilometr{; Celkem (km) = celkovy pocet
ujetych kilometr(; MAX (km/h) = maximalni rychlost; Pr Rychl (km/h) = prlimérna rychlost;
Vykon (W) = vykon; Dojezd (km) = orientacni predpokladany dojezd; Kadence (ot/m) =
frekvence $lapani; Kalorie (Kcal) = spotfeba energie; Cas (min) = doba jizdy.

Predni a zadni svétlo zapnete/vypnete dlouhym stisknutim tlaitka A (na ovladacim panelu
nahore). Na displeji se zobrazi nahofe vlevo jako £D . Svétla maji soumrakovy spinaé¢ — zapinaji
se automaticky (pfi nizké intenzité svétla). Soumrakovy spinac¢ funguje pouze do doby, nez je
svétlo zapnuto/vypnuto manualné dlouhym stisknutim tlacitka D .

Funkci WALK aktivujete pouze pokud elektrokolo stoji a nejede. TlaCitko ¥ (na ovladacim
panelu dole) stisknéte tolikrat, az se na displeji vlevo objevi . Naslednym pfidrzenim
tlacitka ¥ (na ovladacim panelu dole) aktivujete funkci walk a elektrokolo se zacne pohybovat
rychlosti 4-6 km/h (na displeji zacne blikat ). Pusténim tlacitka V¥ se funkce walk
deaktivuje. Funkce walk, nazyvana také jako ,asistent chlze" usnadfiuje manipulaci
s elektrokolem (napt. Pritlaceni do kopce). Tato funkce je uréena pouze pro vedeni nebo
tlaceni elektrokola, nikoli pro rozjezd nebo jizdu!

NASTAVENI: Pridrzte soucasné tlacitka A a V.

AUTOMATICKE VYPNUTI DISPLEJE: Stisknéte tlacitko () (Nastaveni displeje).

2-kréat stisknéte tlagitko W (Rezim spanku kola), nasledné tlagitko () . Tlagitky A/W vyberte
pozadovanou hodnotu (Vypnuto / IMin-10Min), nasledné potvrdte tlacitkem (b .
NULOVANI - Parametry Vylet, MAX, Pr Rychl, Kadence, Kalorie, Cas Ize souhrnné
vynulovat.: Stisknéte tlagitko () (Nastaveni displeje). 3-krat stisknéte tladitko W

(Reset vylet dat), nasledné tlagitko () . Stisknéte tlagitko W (Ano), nasledné& potvrdte
tlagitkem b .

JAS DISPLEJE: Stisknéte tlacitko O (Nastaveni displeje). 4-krat stisknéte tlacitko ¥
(Jas displeje), nasledné tlacitko (b . Tlacitky A/V vyberte pozadovanou hodnotu
(25%/50%/75%/100%), nasledné potvrdte tladitkem (b .

JAZYK: 2-krat stisknéte tlacitko ¥ (Jazyk), nasledné tlacitko U TlaCitky A/V vyberte
pozadovany jazyk, nasledné potvrdte tladitkem ¢ .

ZPET: Z nastaveni a podnastaveni vas vyvedou poli¢ka tplné dole (Zpét), na ktera
se dostanete stiknutim tladitka W a nasledné potvrdite tlagitkem & .

Zbylé moznosti nepouzivejte - mize dojit k jejich nespravhému nastaveni!

Kryt displeje je vyroben z ABS plastu, ktery zajistuje odolnost vic¢i poskozeni pfi b&zném pouzivani.
Displej nevystavuijte teplotam jinym nez v rozmezi —20 °C az 60 °C.
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EU PROHLASENI O SHODE .

VYROBEK:
Elektrokolo LOVELEC Sculptor

JMENO A ADRESA VYROBCE:
LOVELEC s.r.o.

Nadrazni 41/5

737 01 Cesky Té&sin

Ceska republika

DIC: CZ22364358

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

PREDMET PROHLASEN:I:

Elektrokolo LOVELEC Sculptor je jizdnim kolem s pomocnym elektrickym pohonem
EPAC. Je vybaveno pomocnym elektrickym pohonem s maximalnim trvalym jmenovitym
vykonem 0,25 kW. Elektricky vykon se prerusi, pokud cyklista prestane Slapat nebo
pokud elektrokolo dosahne rychlosti 25 km/h. Motor je napajen z Lithium-lontove baterie
o celkovém napéti 36 V. Varianty tohoto vyrobku se mohou liit designem nebo
nékterymi technickymi parametry. Elektrokolo je uréeno pro soukromé a komercni

pouziti.

Vyse popsany predmét prohlaseni je ve shodé s pfisluSnymi harmonizaénimi
pravnimi predpisy Unie:

Smérnice 2006/42/ES Strojni zafizeni (MD)

Smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

Smérnice 2014/35/EU Nizké napéti (LVD)

Smérnice 2011/65/EU Nebezpeé&né latky v elektrickych a elektronickych zafizenich
(RoHS)

Nafizeni 2023/988/EU Obecnéa bezpecnost vyrobkl (GPSD)

Nafizeni ES 1907/2006 Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH)

Nafizeni 2023/1542/EU O bateriich a odpadnich bateriich
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Odkazy na prislusné harmonizované normy, které byly pouZzity,
nebo na jiné technické specifikace, na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:

CSN EN 15194+A1:2025

CSN EN ISO 4210-2:2023

CSN EN ISO 12100:2011

CSN EN 60947-5-5:2000

CSN EN ISO 13854:2021

CSN EN 1SO 13857:2022

CSN EN I1SO 14118:2018
CSN EN 614-1+A1:2009
CSN EN IEC 62368-1:2024

CSN EN 60529:1993
CSN EN 60947-3:2021

CSN EN ISO 13849-1:2024
CSN EN 61000-6-3:2021

CSN EN 55014-1:2021

CSN EN 50604-1:2017

Jizdni kola - Jizdni kola s pomocnym elektrickym pohonem —
Jizdni kola EPAC

Jizdni kola — Bezpe&nostni pozadavky na jizdni kola - Cast 2:
Pozadavky na méstska a trekkingova jizdni kola, na jizdni kola
pro mladez, na horska a zavodni jizdni kola

Bezpeé&nost strojnich zafizeni - VSeobecné zasady pro
konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika

Spinaci a fidici pristroje nizkého napéti - Cast 5-5: Pristroje

a spinaci prvky fidicich obvod( — Pfistroje pro elektrické
nouzové zastaveni s mechanickym zajisténim

Bezped&nost strojnich zafizeni — Nejmensi mezery k zamezeni
stlaceni ¢asti lidského téla

Bezpeé&nost strojnich zafizeni - Bezpe€né vzdalenosti k
zamezeni dosahu do nebezpeénych zén hornimi a dolnimi
koncetinami

Bezpec&nost strojnich zafizeni - Zamezeni neoCekavanému
spusténi

Bezpe&nost strojnich zafizeni — Ergonomicke zasady
navrhovani Cast 1: Terminologie a v§eobecné zasady
Zafizeni audio/video, informaéni a komunikaéni technologie -
Cast 1: Bezpeénostni pozadavky

Stupné& ochrany krytem (kryti — IP kéd)

Spinaci a fidici pfistroje nizkého napéti - Cast 3: Spinace,
odpojovace, odpinace a pojistkové kombinace

Bezpe&nost strojnich zafizeni — Bezpecnostni asti ovladacich
systém( — Cast 1: Obecné zasady pro konstrukci
Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-3: Kmenové
normy — Norma pro emise pro zafizeni v obytném prostredi
Elektromagneticka kompatibilita — Pozadavky na spotiebice
pro domacnost, elektrické naradi a podobné pfistroje - Cast 1:
Emise

Akumulatorové lithiové baterie pro lehka EV (elektricka vozidla)
- Cast 1: Obecné bezpe&nostni pozadavky a metody zkousek

Podepsano za a jménem: LOVELEC s.r.o. LOVELECs.ro. s

Cesky Tésin, 02.01.2026
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Anna Chodura
prokurista
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